\\Weber

Presses d'atelier

WZ-WP30

« solide construction en acier, trés stable

» manométre fixé au chassis

structure entiérernent assemblée par soudure
cylindre hydraulique se déplacant latéralement

table de presse réglable en hauteur

pompe hydraulique en deux phases

* progression a 2 vitesses

mécanisme de la pédale renforcé

» |a pompe peut étre actionnée tant a la main que par le pied
= WZ-WP30 et WZ-WP50 - Levage et abaissement de la

table de presse par treuil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

pression

course du piston
amplitude vert. de travail
largeur operative
epaisseur col.

largeur

profondeur

hauteur

poids

ref.:

WZ-WP20

20t

145 mm
20-1000 mm
535 mm

161 mm

820 mm

870 mm
1665 mm

1M2kg

WZ-wPz0

30t

160 mm
150-1110 mm
540 mm

209 mm

1085 mm

875 mm

1850 mm

167 kg

WzZ-WpP30

DISPONIBLE EN OPTION :
KIT D'OUTILS DE PRESSE

1%

REF.: WZ-PD10

avec calibre de perforation et
entretoise de changement rapide

DISPONIBLE EN OPTION :
KIT D'OUTILS DE PRESSE

REF.: WZ-PD11

avec calibre de perforation et
entretoise de changement rapide
magnétigue

WZ-WP50

50t

225 mm
55-=1065 mm
730 mm

230 mm
1270 mm
880 mm
1915 mm
298 kg

WZ-WPs0
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