
PONT 2 COLONNES A DÉVERROUILLAGE 
AUTOMATIQUE KLASSIK 4.0A

Caractéristiques techniques

Capacité 4000 kg

Hauteur mini. 90 mm

Hauteur maxi. 1940 mm

Hauteur de passage 50 mm

Hauteur des colonnes 2830 mm

Hauteur sous plafond mini 3100  mm
Distance entre les colonnes 2830 mm

Largeur de passage 2580 mm

Largeur de montage 3560 mm

Longueur du bras long 900­1400 mm

Longueur du bras court 620­880 mm

Branchement électrique 230V / 1Ph / 50 Hz

Temps de levée 55 secondes

Poids 620 kg

Couleur bras Rouge ­ RAL3020

Couleur colonne / passage Noir ­ RAL 9017

Puissance moteur 2.2 kW

4T
REF : 110092

Arrêts bras coniques 
ouillage 

automatique

Unité hydraulique 
avec sécurité 
surpression

Commande 24 Volt
avec interrupteur 

général

230 V

JC DISTRIBUTION SARL
Allée Henri Lextrait, PA La Rotonde

07400 LE TEIL
info@jcd­levage.fr

TEL : 04 75 51 95 01 ­ 06 87 84 46 03
www.jcd­levage.fr

RCS 478 769 359 00025 AUBENAS

Retrouvez­nous sur les réseaux :

Protections 
caoutchouc portes sur 

les 2 colonnes

Déverr


