
 

Monolift 1000

 

PONT 1 COLONNE 
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• Pont 1 colonne pour tondeuses, quads et véhicules spéciaux 
• Déverrouillage automatique des cliquets de sécurité 
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• Soupape d’abaissement électrique, actionnement par bouton de commande 
• Capot de protection de colonne 
• Chemins de roulement solides réglables en largeur par coulissement sur barre 
• Rampes auto basculantes avec boutoir de sécurité 
• Utilisation simple, commande 24v („homme mort“). 
• Système hydraulique puissant 230V 
• Entretien réduit et donc coûts réduits 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES TECHNIQUES ART.NR.: 110190  
 

 

Capacité 1000 kg 
Hauteur de levée  max. 1860 mm

 
Hauteur mini 75 mm 
Hauteur des colonnes 2830 mm 
Largeur chemins de roulement 350 mm 
Longueur chemin de roulement 1830 mm 
Longueur chemins avec rampes 2010 mm 
Largeur totale 1900 mm 
Longueur totale 2700 mm 
Branchement 230 V / 1 Ph / 50 Hz 
Temps de levée ca. 30 Sek. 
Poids 400 kg 
Couleur colonne gris – RAL 9006 
Couleur traverse bleu – RAL 5002 
Couleur chemins roulement noir – RAL 9017 

1. Commande 24V avec 

sécurité commande   

homme-mort et 

Interrupteur principal

2.

 

Unité hydraulique puissante 

avec sécurité surpression

 

 

 

 

 

 
UNITE HYDRAULIQUE

 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

ART.-NR.: 110192 –   

 

Extenseurs pour prise sous 

roue pour un accès aux bas de 

caisse 

ACCESSOIRE OPTIONNEL  

EXTENSIONS 

 

 
 

 

 
 

Ref: 110190

Pupitre de commande


