Pont élévateur mobile 1 colonne
Réf.: 110195

-

commande basse tension
24 \Jolt avec interrupteur

électronique de fin de
course

.

rehausses emboitables de
100 mm pour tampons de
levage fournies de série

cache de colonne
robuste

caoutchouc de
/protection de porte

tampons de levage aisément
amovibles pour le positionnement
du véhicule

kit mobilité intégré pour
le déplacement du pont
levier de verrouillage

/

rampe de passage
biseautée

déverrouillage automatique des crans de sécurité

soupape d'abaissement électrique: levage et abaissement par bouton de

commande électrique

le véhicule levé est parfaitement accessible de trois c6tés

les portes du véhicules se situant a I'opposé de la colonne peuvent étre ouvertes

sans limitation

grands tampons de levage a revétement en caoutchouc, a hauteur réglable

et facilement amovibles

» rehausses emboitables de 700 mm pour tampons de levage fournies de série

» grace a son kit mobilité le pont est facilement déplacable tel un transpalette
et donc parfaitement polyvalent

= un cache de colonne robuste protége le cylindre hydraulique

» le caoutchouc de protection de porte estinclus

» 4 cales en caoutchouc sont comprises dans la livraison au titre d'appuis

complémentaires

Caractéristiques techniques

capacité de levage 2800 kg
hauteur de levée maximale 2120 mm
hauteur de levée inférieure 95 mm

hauteur de la rampe de passage| 90 mm

hauteur de la colonne 2610 mm
largeur du montage au sol 1800 mm
hauteur aire de montage (min.) | 2750 mm
poids 750 kg
puissance du moteur 2,2 kW

45 sec.
230V /1Ph/50Hz
gris — RAL 7035
bleu — RAL 5002

durée de montée
alimentation électrique
couleur de la colonne
couleur des bras




