Pont élévateur 4 colonnes- "Parking"
Réf.: 120209

= pont 4 colonnes ,Parking”; particuliéerement adapté pour véhicules

de tourisme et véhicule utilitaire léger

en position abaissée et déchargée, le pont peut étre déplacé grace au

kit mobilité livré avec la machine

sécurités multiples: soupape de surpression hydraulique, valve parachute

ainsi que cliquets de sécurité mécaniques et dispositif de blocage en cas de

relachement du cablage

= charge admissible de 3600 kg; la structure du pont a été soumise sans
incidents a un test dynamique & 115 % de la charge admissible ainsi qu‘a
un test statique @ 150 % de la charge admissible

= utilisation simple par commande a boutons basse tension 24 \/olt avec
interrupteur de sécurité (dispositif homme mort)

= limiteur de course électronique par interrupteur de fin de course

= rampes d‘accés amovibles

= 4 cales de roue amovibles

Caractéristiques techniques

capacité de levage 3600 kg
hauteur de levée maximale 1900 mm
longueur des plateaux 4200 mm
largeur des plateaux 474 mm
écart entre les plateaux 952 mm
longueur totale 4460 mm
hauteur totale 2237 mm
largeur totale 2630 mm
alimentation électrique 230V /1Ph/50Hz
puissance du moteur 2,2 kW
durée de montée env. 50 sec.
niveau sonore <70dB
poids 720 kg

kit de mobilité pour le déplacement
du pont



